
 

 

  
ID DOC. ARLES SELF - CL 3 
Изменения могут быть внесены без предварительного 
уведомления 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ARLES SELF 
Климат.класс 3 - 25°C 60% отн.вл. 

Рабочая температура +2 / +6 °C 

 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 937 1250 1875 2500 3750 AA90° 

Артикул 96278900 96278902 96278904 96278906 96278909 96278972 

Длина без боковин мм 937 1250 1875 2500 3750 - 

Высота мм 855 855 855 855 855 855 

Глубина мм 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Площадь выкладки  м2 0.79 1,06 1,58 2,11 3,17 - 

Полезный объем дм3 206 275 412 549 824 - 

Площадь в плане м2 1.01 1,35 2,03 2,7 4,05 - 

Масса (без боковин) кг 109 134 218 231 340 187 

Уровень шума dB(A) < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 

ИСПАРИТЕЛИ 

Прямого расширения 937 1250 1875 2500 3750 AA90° 

Артикул 02840856 02840857 02840859 02840853 02840888 02840855 

Площадь теплообмена м2 4.56 6,49 10,36 14,22 21,99 4,56 

Объем фреоноводов дм3 1.531 2,09 3,219 4,301 6,533 1,531 

Диам.соединений, вход/выход мм 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6/12 

ЭЛЕКТРИКА 

 937 1250 1875 2500 3750 AA90° 

Артикул 04681133 04681197 04681197 04681197 04681197 04681133 

Вентиляторы испарителя             шт х Вт 1 x 8,3 2 x 6.5 3 x 6.5 4 x 6.5 6 x 6.5 1 x 8,3 

Модель, диам/наклон лопастей 4715HS 
B20 

4715HS 
B10 

4715HS 
B10 

4715HS B10 4715HS 
B10 

4715HS 
B20 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ 

 937 1250 1875 2500 3750 AA90° 

Вентиляторы Вт 8,3 13,0 19,5 26,0 39,0 8,3 

ОПЦИИ 

Испаритель CO2 прямого расширения 937 1250 1875 2500 3750 AA90° 

Артикул 02840978 02840979 02840981 02840982 02840984 02840977 

Площадь теплообмена м2 4.477 6,372 10,165 13,959 21,589 3,745 

Объем фреоноводов дм3 0.971 1,326 2,042 2,757 4,188 0,828 

Диам.соединений, вход/выход мм 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10/10 

 
 Общая электрическая мощность в Вт при 230 В / 50 Гц 

 937 1250 1875 2500 3750 AA90° 

ТЭНы оттайки 345 460 690 920 1400 400 

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Рабоч. 
темп. 

°C 

Средняя 
темп. 

кипения 
Тепловы- 
деление  

(EN ISO 23953) 

Тепловыделение на секцию, Вт (EN ISO 23953 part 2) 

°C Вт/м 937 1250 1875 2500 3750 AA90° 

0 / +2 -8 288 270 360 540 720 1080 778 

+2 / +4 -6 256 240 320 480 640 960 691 
Значения холодопроизводительности одинаковы для всех типов хладагента: HFC, HFO, R744, в т.ч. и для вторичного 
хладагента.  При использовании R744, температуру кипения следует увеличить на  1K. 

 



 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Рабоч. 
темп. 

°C 

Термостат Оттайка Авар. сигнализация 

ON 
°C 

OFF 
°C 

Тип 

Вентиля-
тор при 
оттайке 
on/off 

Оттаек 
в сутки  

Темп. 
конца 

оттайки 
°C 

Макс. 
длит. 

оттайки, 
мин. 

Время 
стекания, 

мин. 

Уставка, 
°C 

Задержка 
срабатывания, 

мин 

0 / +2 -2,0 -3,0 
Механич. 

On 6 +4 65 0 +5 35 

+2 / +4 +2,0 + 1,0 On 4 +4 45 0 +8 35 

0 / +2 -2,0 -3,0 Электрич. On 3 +8 45 0 +5 35 

+2 / +4   По 
запросу 

       

Установочные параметры могут быть изменены с учетом условий окружающей среды.  
 
 

  


